
技术领域及背景
技术领域  

    本发明属于无机阻燃剂领域，具体是一种水镁石无机阻燃剂制备工艺。

背景技术  

    阻燃剂是阻止材料被引燃及抑制火焰传播的辅助剂，可以防止小火成为灾难性的大火。据美国国家标准局对五种典型塑料制品进行测试表明：1、发生火灾 后，可供疏散人员和抢救财产的时间，阻燃试样是未阻燃试样的1/5倍；2、材 料燃烧时的质量损失速度，阻燃试样只有未阻燃试样的1/4；3、材料燃烧时的 放热速度，阻燃试样只有未阻燃试样的1/3；4、材料燃烧时生成的有毒气体量， 阻燃试样只有为阻燃试样的1/3。阻燃剂分为有机阻燃剂和无机阻燃剂两大类。 其中无机阻燃剂的无机材料有氢氧化镁、超细水镁石、氢氧化铝，这类无机阻燃 材料具有无毒性，低腐蚀性的性能，因而得到广泛应用。氢氧化镁的超细化是为 了增加阻燃与聚合物基体之间的接触面积，增加氢氧化镁与聚合物的亲和性，改 善二者间的相容性，达到减小用量和提高阻燃效率的目的。而且氢氧化镁的粒径 越小，对聚合物的力学性能和阻燃性能的影响也就越小。氢氧化镁的极性是亲水 疏油，而高分子材料的极性是亲油疏水，为了提高二者的相容性，增加填料与树 脂之间的结合力，改善材料的加工性能，必须选用适当的表面活性剂对氢氧化镁 进行表面改性处理。 
