
权利要求书

    1.从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺，其特征在于，包括以下步骤：  

    (1)向含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐原矿加入软钾镁矾、KCl和泻利盐的共饱和母液进行磨矿，磨矿浓度为40-60wt%，磨矿后的钾混盐粒度为-100目含量占50-70wt%；  

    (2)将步骤(1)得到的物料送入浮选机，进行钾盐与NaCl及泻利盐的浮选分离，浮选使用的母液为软钾镁矾、KCl和泻利盐的共饱和母液，浮选工艺流程为一次粗选，浮选时间6～10分钟，浮选药剂为阳离子醚胺类捕收剂或/和阴离子磺酸钠类捕收剂，阳离子醚胺类捕收剂用量为20～60g/t原矿，阴离子磺酸钠类捕收剂用量为50～100g/t原矿，加药方式为同时添加；  

    (3)将步骤(2)得到的浮选精矿用淡水或硫酸钾母液进行洗涤，洗液总量为浮选精矿质量的10%～15%，洗涤2～4次，固液分离，即得固体软钾镁矾产品。  

    2.根据权利要求1所述从软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺，其特征在于，所述步骤(1)，磨矿浓度为50-55wt%，磨矿后的钾混盐粒度为-100目含量占58-62wt%。  

    3.根据权利1或2所述从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺，其特征在于，所述阳离子醚胺类捕收剂为癸基醚胺或十二醚胺,或癸基醚胺和十二醚胺的混合物；所述阴离子磺酸钠类捕收剂为烷基链碳原子数在10～20之间的烷基磺酸钠或它们的混合物。  

    4.根据权利3所述从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺，其特征在于，所述烷基链碳原子数在10～20之间的烷基磺酸钠为十六烷基磺酸钠或十八烷基磺酸钠。  

    5.根据权利3所述从含软钾镁矾、KCl和光卤石的钾混盐中提钾工艺，其特征在于，所述烷基链碳原子数在10～20之间的烷基磺酸钠的混合物为十六烷基磺酸钠和十八烷基磺酸钠的混合物。  

