发明内容
​本发明提出一种利用双氧水作为氧源，分解制氧为电池提供氧气。为利​用双氧水分解产生的水，可采用碱金属或碱土金属与水反应作为二次供氧。​ ​        

本发明的目的在于提供一种结构简单、应用方便的用于海水水下的镁氧​电池。​ ​        为实现上述目的，本发明采用的技术方案为：

​一种用于海水水下的镁氧电池，包括氧阴极、阳极、双氧水储槽、氧气​/水储槽；​ ​        双氧水储槽置于氧气/水储槽的上方，双氧水储槽的下部通过管路与氧​气/水储槽的上部相连接；在双氧水储槽内充填有双氧水，双氧水可依靠重​力作用可通过管路流入氧气/水储槽内；

双氧水储槽的部分或全部壳体采用柔性材料制成；​ ​        

氧气/水储槽中部和上部为氧气室、下部为水储槽，于氧气室的中部或​上部设置有双氧水分解催化剂层、双氧水进入氧气室后流过双氧水分解催​化剂层；​ ​        

氧阴极设置于氧气室的侧壁和/或上端的外壁面上，氧阴极与氧气室相​连通，在氧阴极的外侧、即远离于氧气室的一侧设置有阳极，氧阴极与阳​极之间留有空隙；​ ​        

水储槽与氧气室直接连通，水储槽内填充有碱金属过氧化物。​ ​        

所述双氧水储槽与氧气室的连接管路上设有针形阀；​ ​        

所述氧阴极与阳极为一组以上，每组的氧阴极与阳极均相互平行设置；​ ​        

所述双氧水储槽、氧气/水储槽为密封连接结构，双氧水储槽采用柔性​材料制成；氧气/水储槽的水储槽下部设置有带阀门的排水口；​ ​        

所述氧阴极和的阳极通过导线与外界负载相连；​ ​        

阳极为镁或镁合金金属板；氧阴极由气体扩散层和催化层构成；按质量​含量计，气体扩散层由10‑80％聚四氟乙烯及20‑90％碳粉组成，催化层由​10‑30％聚四氟乙烯及70‑90％的二氧化锰粉末组成。​所述双氧水分解催化剂为银、二氧化锰或钯中的一种或多种；​ ​        所述碱金属或碱土金属过氧化物为：过氧化钠、过氧化钾或过氧化钙中​的一种或多种；​ ​        所述氧阴极粘敷于氧气/水储槽的中上部的侧壁和/或上端的外壁面上，​并于粘敷处的氧气室壁上开有孔，氧阴极通过孔与氧气/水储槽相连通；​ ​        

所述双氧水储槽上设置有加料口。​ ​        

本发明具有以下优点：​ ​        
本发明所述应用于水下具有氧气自动补给装置的镁‑氧气电池系统，以​双氧水作为液态储氧原料，其不但解决了水下用镁‑氧气电池系统的供氧问​题，可以实现氧气的自动补给，同时也解决了镁‑氧气电池系统作为水下电​源时阴极侧氧气与电解液(海水)的压力自动平衡问题。与采用氧气瓶等​压力容器供氧方式相比，此装置结构简单，操作方便，同等体积下携带氧​量更大，整个系统的气体压力与环境压力相同，所以也更为安全；与使用​溶解氧相比，可以提够高氧气浓度，有利于提高电池性能。为实现镁‑氧​气电池系统在水下的应用解决了必要的技术难题。​ ​      
附图说明 
图1一种应用于水下具有氧气自动补给装置的镁‑氧气电池系统示意图​ ​        

其中，1双氧水储槽外壳；2为双氧水柔性储囊；3为针型流量调节阀；​4为氧阴极；5镁或镁合金阳极；6为双氧水分解催化床；7为氧阴极隔离​壁板；8为氧气/水储槽；9为碱金属或碱土金属过氧化物；10为排水口。​​
