具体实施方式

一种用于海水水下的镁氧电池，包括氧阴极、阳极、双氧水储槽、氧气/水储槽，

双氧水储槽置于氧气/水储槽的上方，双氧水储槽的下部通过管路与氧气/水储槽的上端相连接，且连接管路上设有针形阀；在双氧水储槽内充填有双氧水，双氧水可依靠重力作用可通过管路流入氧气/水储槽内；双氧水储槽为密闭液体储槽，双氧水储槽采用柔性材料制成；双氧水储槽上设置有加料口；

氧气/水储槽中部和上部为氧气室、下部为水储槽，水储槽与氧气室直接连通，水储槽内填充有碱金属过氧化物；所述碱金属或碱土金属过氧化物为：过氧化钠、过氧化钾或过氧化钙；

于氧气/水储槽的上部设置有双氧水分解催化剂层、双氧水进入氧气/水储槽后流过双氧水分解催化剂层；氧气/水储槽为方形密闭储槽，氧气/水储槽的下部设置有带阀门的排水口；

氧阴极与阳极为四组，阳极为镁或镁合金金属板；氧阴极由气体扩散层和催化层叠合而成；四个氧阴极的气体扩散层分别粘敷于氧气/水储槽的中上部的侧壁的外壁面上，并于粘敷处的氧气/水储槽壁面上开有孔，氧阴极通过孔与氧气/水储槽相连通，在氧阴极的催化层外侧设置有阳极，氧阴极与阳极之间留有空隙；每组的氧阴极与阳极均相互平行设置。

按质量含量计，气体扩散层由40％聚四氟乙烯及60％碳粉组成，催化层由50％聚四氟乙烯及50％的二氧化锰组成。所述双氧水分解催化剂为过渡金属或过渡金属盐，如银、二氧化锰、钯、铁氧体等。

应用时，本发明镁氧电池置于海水中，开启针形阀，双氧水可依靠重力通过管路流入氧气/水储槽内的双氧水分解催化剂层中进行分解，产生氧气，海水作为电解质充满氧阴极与阳极之间的空隙，构成一镁氧电池，氧阴极和的阳极通过导线与外界负载相连，进行放电。

