技术领域及背景

技术领域

        本发明涉及一种特种碱性回转窑用莫莱石复合砖，属于耐火材料领域。

背景技术

        普通碱性回转窑的烧成带和过度带(如水泥回转窑、氧化铝熟料烧结回转窑等)常用的耐火衬砖有镁铝尖晶石砖、镁铬砖、磷酸盐高铝砖等。这些材料在使用过程中有一个共同的最大弱点，就是抗热震性能差，导致它们在碱性回转窑上的使用寿命都不很长，大约在3-6个月。由于窑龄较短，使生产成本大幅度提高，造成了投入产出效益差，浪费了燃料，消耗了人力工本及原材料，减少了产量，还降低了产品的质量，给生产管理也带来不少困难。目前，国际耐火技术先进的国家大量采用镁铬砖做回转窑烧成带和过渡带衬砖，也较大幅度地占据了中国市场，但这种砖对于环境和人都造成了严重的毒性污染，是一种世界公认的应淘汰的产品。         

中国专利ZL200510069172.5提供了一种碱性回转窑用莫莱石复合砖，由占以下重量百分比含量的物料组分与占物料总重4-6％的亚硫酸纸浆废液制成：特级高铝矾土熟料骨料55-65％，粒度0-7mm；特级矾土熟料细粉15-30％，粒度小于等于0.088mm；3级矾土熟料细粉5-10％，粒度小于等于0.088mm；αAl2O3粉4-8％，粒度小于等于0.074mm；ZrO2粉3-4％，粒度小于等于0.088mm；白粘土粉3-6％。本发明的优点是：该产品环境温度最高允许1600℃，在1400℃～1530℃的负荷状态下，具有高强度、高荷软、高抗硷、高热震的特点，易挂碱性窑皮。该复合砖在回转窑内长期工作而不剥落、破损、抽签掉砖，从而大幅度延长回转窑的寿命，既能节约原材料、燃料、人工工本，并可提高产品的质量，大幅度提高回转窑的设备运转率。         

本发明在中国专利ZL200510069172.5的基础上进一步改进配方，大幅度提高了性能，得到了一种比前述发明荷软温度更高的特种碱性回转窑用莫莱石复合砖。
