技术领域及背景

技术领域           

本发明涉及冶金、建材行业用镁质耐火材料原材料的生产提纯技术领 域，特别涉及一种高纯镁砂的提纯工艺。           

背景技术           

镁质耐火材料生产的主要原料为镁砂，我国依托得天独厚的优质天然 菱镁矿资源，采用一步和二步煅烧法生产普通及中、高档镁砂，随着 我国经济的快速发展，冶金、建材等行业发展迅速，已成为世界第一 产钢大国，对镁质耐火材料的需求逐年增加，并随着新工艺、新技术 、新型窑炉的推广使用，对镁质耐火材料要求高纯度、高寿命、低消 耗，因此，耐材原料高纯度、高密度镁砂需求量越来越大，仅辽南地 区每年生产几百万吨仍供不应求，特别是由于多年的开采，高品位菱 镁矿石逐年减少，使高纯镁砂品位下降已严重影响行业的生产，因此 ，低品位菱镁矿石的综合利用，在生产过程中，采取各种有效的提纯 生产工艺十分必要，也是急需解决的重大难题，同时杂质含量高，低 熔点矿物多给高纯镁砂的生产带来一系列困难，造成油竖窑生产过程 故障多,易粘窑棚料，不能连续生产，烧结温度低，产品体积密度低， 只能生产体密3.20g/cm3、25g/cm3的产品，要提高体积密度，只有提 高烧结温度，由于粘窑结砣，使窑温下降，并造成停产，多次处理棚 料故障急冷急热，造成窑体耐火材料损坏严重，使竖窑修理周期降低 ，本应二年以上大修，变成一年就大修，窑体寿命降低50％左右，严 重影响企业的生产，增加了成本，产品质量下降，影响企业效益，对 耐火材料制成品质量影响极大，用户使用效果不好，因此，提高原料 纯度急待解决。           

天然菱镁矿石生产高纯镁砂指标：一级镁砂MgO含量为97.5％，体积密 度为3.30g/cm3，所用矿石为特A级；二级镁砂MgO含量为97％，体积密 度为3.25g/cm3，需特B级矿石；三级镁砂MgO含量为96.5％，体积密度 为3.20～3.25g/cm3，需特C级矿石。           

目前现状为特A级矿已枯竭，特B级矿极少，只占开采量的10％左右， 特C级矿占20～30％，大量的矿石为一级、二级矿，不经选矿处理无法 生产高纯镁砂。           

天然菱镁矿的提纯方法，有浮选法、热选法、化学法，生产加工过程 中同时有热选、风选法，浮选法投资大，占地面积大，成本较高，现 国内仅有两家生产，规模较小；热选 法一直不够理想，没有形成生产能力；化学法，成本高，产量低，也 不适应镁质耐火材料行业的生产，因此，投资少、成本低、行之有效 的提纯方法是镁质耐火材料行业急需解决和推广的重要课题。 

