技术领域及背景
   技术领域  
        本发明涉及一种煅烧、热还原炼镁的方法和装置，属于工业窑炉和轻金属
冶金技术领域。
 
        背景技术  
        热还原法炼镁是生产金属镁的方法之一，主要以白云石、菱镁石等为原料， 在窑炉中煅烧成氧化镁，然后加入还原剂在热还原炉中加热还原成金属镁。国 内普遍采用皮江法工艺炼镁，即以煅烧后的白云石(MgO、CaO)为原料，以 硅铁(Si-Fe)为还原剂，按一定比例混合磨成细粉，压成团块，装进还原罐， 在热还原炉中加热还原得到镁蒸汽，冷凝结晶成固态镁，再熔成镁锭。这种方 法的优点是方法简单，其不足之处是能耗过高。煅烧白云石和热还原炼镁过程 都是在高温下进行，持续时间长，需要消耗大量的煤或燃料气，而且两个过程 分别进行，这样加大了镁生产过程燃料的消耗量和加工成本。           
受权公告号为CN201003068Y的中国专利提供了“一种节能金属镁热还原 炉”，可以使煤充分燃烧，提高炉体内的温度，减少粉尘和废气污染。但该专利 不能解决热还原炉出来的高温烟气利用问题，因此节能程度受到限制。本申请 人在专利申请号为200810054931.4的发明专利申请中披露“一种煅烧物料的方 法及其竖窑装置”，所提供的竖窑装置为外设燃烧炉的石灰窑结构，窑体顶部的 烟气线通过密闭的进料线连接到排放系统；窑体下部的产品出口与密闭的出料 通道连通，助燃风机经出料通道连接到燃烧炉助燃风入口。该专利申请利用窑 炉的烟气预热物料，用冷却产品后的热空气作助燃风，解决了煅烧石灰石、白 云石过程余热利用的问题，充分利用热量，节省燃料，减少废气排放。但该专利申请未对热还原过程余热的利用提出方案，不能解决热还原法炼镁过程中能量消耗过大的问题。

  
