权利要求书

        1.一种镁橄榄石-碳质耐火砖的制备方法，其特征在于先将50～90wt％的镁橄榄石熟料、5～40wt％的镁砂、5～20wt％的石墨混合，外加0～5wt％的抗氧化剂、3～7wt％的结合剂，搅拌或混碾15～30min，压制成型，然后在150～240℃条件下经12～24h热处理。
 
        2.根据权利要求1所述的镁橄榄石-碳质耐火砖及其制备方法，其特征在于所述的镁橄榄石熟料的MgO含量≥43.0wt％、粒径为0～3.5mm，镁砂的MgO含量≥93.0wt％、粒径为0～1mm，鳞片石墨的C含量≥95.0wt％、粒径为0～0.15mm。
 
        3.根据权利要求1所述的镁橄榄石-碳质耐火砖及其制备方法，其特征在于所述的抗氧化剂为金属铝粉、金属硅粉、金属镁粉中的一种或一种以上的混合物。
 
        4.根据权利要求1所述的镁橄榄石-碳质耐火砖及其制备方法，其特征在于所述的结合剂或为酚醛树脂、或为焦油和沥青混合。
 
        5.根据权利要求1～4项中任一项所述的镁橄榄石-碳质耐火砖及其制备方法所制备的镁橄榄石-碳质耐火砖。

