技术领域及背景
 一、技术领域：真空冶金。           
二、背景技术：           
公知的金属镁的生产方法可分为电解法和热还原法，而且多年来电解法一直是镁 的主要生产方法，其产量占世界总产量的80％。电解法镁厂虽然具有产品成本低、产能 大的优点，但因其直流电耗大，环境污染严重，其主要原料——氯气来源受到限制， 基建投资大，建设周期长等特点，使投资电解镁厂建设比较困难。           
相比而言，热法镁厂电耗小，对环境污染小，可使用的原料种类多，投资少，基 建周期短，适用于中小企业投资建设。皮江法作为目前普遍采用的热还原炼镁，广泛 使用的还原剂为含硅75％的硅铁，吨镁硅铁的消耗量接近1.5吨，价格比较高，增大 了生产成本。使用的还原罐是由特殊的合金钢制成，不但价格昂贵，使用寿命也短， 一般为4～5个月。另外，由于罐内抽真空、罐外常压加热，还原罐的尺寸小，单罐 装料量低，单罐产能低，热效率不高，而且是间断生产，生产能力和劳动生产力低。           
上世纪以来国内外都曾对碳热还原法作了研究，其中美国人R.Winand的研究较 有代表性，他的实验取得了一定的进展，规模达到了半工业化，实验只是得到了镁粉。 我国的专利93115701.3公开了一种以菱镁矿和白云石为原料的铝热法炼镁方法，以 铝粉为还原剂，先将铝粉、菱镁矿、白云石按1∶2～4∶6～15重量比例混合，然后 将菱镁矿和白云石放在回转窑中煅烧经磨粉后，并与粒度为80～100目的铝粉混料， 在15～35兆帕的压力下压团使呈团状，装入金属料槽内，放入还原罐，在1100～1170 ℃和真空条件下，经6～8小时的还原制备金属镁。专利95100495.6涉及一种电炉炼 镁新方法及其装置，其特征在于以白云石，铝钒土，硅铁为原料，将煅烧过的温度在 700℃以上的白云石，铝钒土以及硅铁热装入电炉，在真空条件下，硅热还原炼制镁， 所述电炉采用了可使电极上下移动自如的并保证严格密封的新型结构，该方法节能， 节水，经济，没有污染，原料来源广泛，产率比现有技术大大提高，成本仅有现有技 术的2/3。专利00254071.1用含镁矿石做原料，硅铁做还原剂，火焰做内加热源的内 加热式炼镁炉，其特点是：加热辐射管从镁还原反应釜中穿过，以同心圆方式在釜中排列，当热气从辐射管中穿过时，堆集在辐射管周围，反应釜中的镁料球团被加热到 1180-1200℃进行还原反应，产生镁蒸气。        
